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Liebe Leser,

mit unserem Know-how entwickeln und fertigen wir an unserem Standort in Bielefeld LED-Industrie- und Maschinenleuchten mit
héchster Qualitat. Was flir viele Hersteller ein Standardsatz ist, der in keinem Katalog fehlen darf, ist flr uns eine Philosophie -
Denn wir leben Qualitat!

Das fangt bei uns bei der Wareneingangskontrolle an, denn jede Charge wird gepriift und bei nur einem defekten Artikel geht
die komplette Lieferung zuriick zum Lieferanten. Fiir viele ist CE nur eine Selbsterklarung - Flir uns eine Selbstverpflichtung!
Jedes Produkt ist bei uns sorgfaltig nach allen CE-Vorgaben gepriift und dokumentiert. Das Thema EMV nehmen wir sehr ernst!
Deshalb verkaufen wir kein Produkt, welches nicht sicher den EMV-Test im Labor bestanden hat - Das kdnnen wir nachweisen!
Jede fertig gebaute Leuchte wird zu 100 Prozent auf Herz und Nieren gepriift, bevor sie verpackt wird.

In Sachen Qualitat sind wir kompromisslos! Hitze- und Kaltetests, mechanische Tests und IP- sowie Uberspannungstests fiihren
wir selbst durch und bringen samtliche Bauteile an ihre absolute Belastungsgrenze, um Thnen mit gutem Gefiihl sagen zu kénnen
,, Wir entwickeln und fertigen LED-Leuchten mit hochster Qualitat!™

Wir bieten Thnen ein umfangreiches Portfolio an Industrie- und Maschinenleuchten basierend auf dem neuesten Stand der
LED-Technolgie. Mit Schutzklassen von IP40 bis IP69K sind unsere Leuchten gegen Staub bis hin zur Hochdruckreinigung
problemlos einsetzbar. Mit 24V- und 230V-Leuchten, sowie der 12-30V-Spannungsrange decken wir auBerordentlich groBe
Bereiche in der Industrie ab. Mit Sicherheitsglas-, PMMA-Abdeckung und PU-Verguss sind unsere Leuchten vielfaltig einsetz-
bar und erflllen neben dem Einsatz in Werkzeugmaschinen auch Anforderungen im Lebensmittelbereich, wie zum Beispiel die
FDA-Konformitat.
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LED Aufbauleuchte APL-RGBW
L ED surface mtd. luminaire APL-RGBW




Mit der APL-RGBW Serie bieten wir eine effiziente und zugleich ergo-
nomische Leuchte mit Schutzart IP40 an. Die mit lichtstreuenden Par-
tikeln versetzte Acrylglasabdeckung verhindert multiple Schatten und
sorgt flir ermidungsfreies Arbeiten. Die Leuchte kann somit sowohl an
Montagearbeitsplatzen, als auch in und an Maschinen eingesetzt wer-
den. Die APL-RGBW punktet im Vergleich zu herkémmlichen RGBW-
Leuchten mit einer auBerordentlich starken RGB-Ausleuchtung.

Mit flnf verschiedenen Langen von 280 bis zu 1400 mm kdnnen un-
terschiedlichste Bereiche ausgeleuchtet werden. Und sollte dies nicht
reichen, kdnnen mehrere Leuchten bis zu 96W kaskadiert werden.

Anders als bei reinen RGB-Leuchten kann der Anwender mit der APL-
RGBW sowohl die reine Beleuchtung mit weiBem Licht, als auch die
Statusanzeige mit nur einer Leuchte realisieren. Und dabei erreichen
wir sogar einen CRI von >80, denn die weie Beleuchtung wird durch
separate LEDs realisiert und erfolgt nicht durch die Mischung der drei
Priméarfarben auf den RGB-Chips. Diese All-In-One-Ldsung spart nicht
nur Zeit und Kosten, sondern auch Platz. Die APL-RGBW bietet also
einen echten Mehrwert.

With the APL-RGBW we offer an efficient as well as ergonomic lumi-
naire according to the protection type IP40. The coverage is penetra-
ted with diffuse particles which prevent multiple shadows and provides
fatigue-free working. So this series can be used on workstations as well
as in and on machines. In comparison to common RGBW-luminaires
the APL-RGBW has an exceptional RGB-output.

With five different lengths from 280 to 1400 mm different areas can
be illuminated. And if this is not enough, several lights can be cascaded
up to 96W.

Unlike full-RGB luminaires, the APL-RGBW can be used for illumina-
tion with white light as well as for status indication, all with a single
luminaire. And it also achieves a CRI of more than 80, because the
white light is produced with separate LEDs rather than blending the
three primary colours on the RGB chips. This all-in-one solution not
only saves time and money, but also space. The APL-RGBW therefore
offers genuine added value.




LED Aufbauleuchte APL-RGBW

Flache LED Arbeitsplatzleuchte mit 24V Betriebsspannung
Flat LED workplace luminaire with 24V operating voltage

Lichtverteilung | Light distribution
Lichtpunkthohe | Light source height: 100cm

LED Aufbauleuchte APL-RGBW, 800 mm
LED surface mtd. luminaire APL-RGBW, 800
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Dimensionierung | Dimensions
Maximaler Schraubenkopfdurchmesser |
Maximum screw head diameter: g 12,0 mm
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Technische Daten | Technical data

Anschlusswert:
Connection value:

Anschluss

Connection type:

Gehause:
Housing:

Schutzart:
Protection rating:
Schutzklasse:
Protection class:
Abdeckung:
Cover:

Farbtreue:
Colour rendering:

Lebensdauer:
Service life:

Max. Umgebungs-

temperatur:
Max. ambient
temperature:

Belegung:
Pin assignment:

24V DC
24V DC

Steckverbinder M12
5pol. A codiert
connector M 12
5pol. A coded

Aluminium eloxiert
Anodised aluminium

1P40
1P40

111
111

PMMA diffus
PMMA diffuse

Ra/CRI >80
Ra/CRI = 80

min. 60 000h
min. 60 000h

-20°C / +45°C

-20°C / +45°C

1=DC+ws | wh
2=DC+rt|rd
3=DC-
4=DC+gn|gn
5=DC + bl |

Normen / Approbationen
Standards / Approvals

DIN EN 55015 (EMV)
DIN EN 61547 (EMV)

DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

7 mogliche Farben | 7 possible color

red
green
blue

red+hlue=magenta
red+green= yellow
blue+green= cyan

white
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Starre Halterung | Static mounting

LED APL-RGBW 560 PMMAd-M12-57 15070912 M12 Steckverbinder ca. 4824 1Im
M12 connector

LED APL-RGBW 1120 PMMAd-M12-57 15070914 a: 1190mm M12 Steckverbinder ca. 9648 Im
b: 1165mm M12 connector

Starre Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen | static mounting with second flange for loop through

LED APL-RGBW 560 PMMAd-M12D-57 15070917 a: 450mm M12 Steckverbinder ca. 4824 Im
b: 425mm M12 connector

*Die passenden Anschlussleitungen finden Sie auf Seite 99. | The corresponding connection cables can be found on page 99.

Technische Anderungen vorbehalten. Lichtstrom und Lichtfarbe kénnen variieren.

Subject to technical changes. The luminous flux and colour temperature may vary. Sys'em'eChnlk 93
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